
REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 
MĘCZENNIKA W STRZELCAXCH WIELKICH 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
1 
 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, 
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY, POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ 
REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH 
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA 

ADRES:  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY: 
3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 120207_2.0016.3269, 
120207_2.0016.3270  

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 
  
FAZA:   PROJEKT BUDOWLANY  
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X – BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO 
 
 
 
 

 
 

OPRACOWANIE : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTANT: 
IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 
 
 
arch. Bogna Gostyńska 
 
 
 

 
 

Architektura 
 

 
 

MPIOIA 
021/2005 

 
 
 
03.2024 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

marzec 2024



 

REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 
MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 

 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
2 

 

SPIS ZAWARTOŚCI:   
A. Część opisowa architektura 

1. DANE OGÓLNE ...................................................................................................................................................................... 3 
1.1 Przedmiot opracowania ............................................................................................................................................. 3 
1.2 Adres zamierzenia ..................................................................................................................................................... 3 
1.3 Inwestor ..................................................................................................................................................................... 3 
1.4 Generalny Projektant ................................................................................................................................................. 3 
1.5 Podstawa opracowania ............................................................................................................................................. 3 

2 Istniejący stan zagospodarowania terenu ................................................................................................................................ 3 
2.1 Funkcja i obiekty kubaturowe .................................................................................................................................... 3 
2.2 Sposób użytkowania terenu ...................................................................................................................................... 3 
2.3 Istniejące uzbrojenie terenu ...................................................................................................................................... 3 
2.4 Drogi istniejące .......................................................................................................................................................... 3 
2.5 Istniejąca zieleń ......................................................................................................................................................... 3 

3 Projektowane zagospodarowanie terenu ................................................................................................................................. 4 
3.1 Opis przyjętego rozwiązania projektowego - urbanistyka ......................................................................................... 4 
3.2 Komunikacja .............................................................................................................................................................. 4 
3.3 Ukształtowanie terenu i układ zieleni ........................................................................................................................ 4 
1.4 Urządzenia budowlane związane z projektowanym obiektem .................................................................................. 4 
3.4 Wymagane wyburzenia i likwidacje ........................................................................................................................... 4 

3.4.1 Przyłącze wodociągowe ................................................................................................................................. 4 
3.4.2 Kanalizacja sanitarna ..................................................................................................................................... 4 
3.4.3 Przyłącze elektroenergetyczne ...................................................................................................................... 4 
3.4.4 Przyłącz  gazu ................................................................................................................................................ 4 

3.5 Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej ............................................................................................ 4 
3.6 Warunki geotechniczne ............................................................................................................................................. 4 
3.7 Obszar oddziaływania obiektu ................................................................................................................................... 4 
3.8 Bezpieczeństwo użytkowania. ................................................................................................................................... 5 
3.9 Wpływ inwestycji na środowisko ............................................................................................................................... 5 
3.10 Ochrona wód i gospodarki wodnej....................................................................................................................... 5 
3.11 Warunki zagospodarowanie przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony 
ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony 
przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie rzyrody ................................................................................................. 5 
3.12 Oddziaływanie na obszary „Natura 2000” ........................................................................................................... 5 
3.13 Ochrona dziedzictwa narodowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej .................................................. 6 
3.14 Ochrona interesów osób trzecich ........................................................................................................................ 6 
3.15 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej ...................................................................................... 6 

3.15.1 Odległość od obiektów sąsiadujących – usytuowanie budynku ..................................................................... 6 
3.15.2 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru ............................................................................. 6 
3.15.3 Drogi pożarowe .............................................................................................................................................. 6 

3.16 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU .......................................................................................... 6 
3.17 Sposób spełnienia wymagań art. 5 ustawy Prawo Budowlane ........................................................................... 6 

4 INFORMACJE I DANE  - OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU 
WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ....................................................................................................................... 7 
5 UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................................................. 7 
6 KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY BRANŻOWEJ .................................................. 8 
7 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ........................................................................................................................................ 10 
  

B. Część rysunkowa architektura : 

PZT-01 -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SYTUACJA – SKALA 1:500 
PZT-02 -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SYTUACJA – SKALA 1:250 
  

 



 

REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 
MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 

 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
3 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE  
1.1 Przedmiot opracowania   
Zamierzenie obejmuje remont elewacji kościoła p.w. św. Sebastiana Męczennika i elewacji wolnostojącej 
dzwonnicy, remont pokrycia dachowego dzwonnicy, polegający na wymianie na blachę miedzianą oraz remont 
drewnianego ogrodzenia wokół kościoła wraz z kaplicą i amboną polową w Strzelcach Wielkich, gmina 
Szczurowa. 

1.2 Adres zamierzenia  
32-822 Strzelce Wielkie, Strzelce Wielkie 220, działki nr 3269, 3270 obr. 16 Strzelce Wielkie. 

1.3  Inwestor  
Parafia Rzymskokatolicka Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich, 32-822 Strzelce Wielkie, Strzelce 
Wielkie 220.  

1.4 Generalny Projektant 
Pracownia Architektoniczna Bogna Gostyńska, ul. Dobczycka 19, 30-620 Kraków.  
  
1.5 Podstawa opracowania  
− Zakres prac uzgodniony z Inwestorem; 
− Wizja lokalna  na terenie inwestycji; 
− Inwentaryzacja, opracowana przez autora dokumentacji projektowej w październiku 2022 r. na podstawie 

skanowania wykonanego przez firmę Tomasz Pałka Projekty i Usługi Bim oraz w październiku 2023 r. na 
podstawie własnych pomiarów; 

− Program prac konserwatorskich opracowany w maju 2023 przez mgr Dorotheę Smatloch-Klechowską; 
− Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późniejszymi zmianami); 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, Dz.U.2022 poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022; 
− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz. 

840 z późn.zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z późniejszymi zmianami). 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.1 Funkcja i obiekty kubaturowe 
Na terenie planowanej inwestycji znajduje się budynek drewnianego kościoła, drewnianej dzwonnicy, drewniane 
ogrodzenie z kapliczką oraz ambona polowa – wszystkie obiekty objęte są niniejszym opracowaniem.  

2.2 Sposób użytkowania terenu  
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wg załączonego oświadczenia.  
 
2.3 Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją w granicach działki Inwestora nie znajdują się istniejące elementy  uzbrojenia 
terenu kolidujące z projektowaną inwestycją. Budynek kościoła jest wyposażony w wewnętrzną instalację 
elektryczną. 
 
2.4 Drogi istniejące 
Teren planowanej inwestycji ma dostęp do drogi publicznej, gminnej. 
 
2.5 Istniejąca zieleń 
Na terenie objętym inwestycją brak jest zieleni wysokiej, która kolidowałaby z projektowanym zamierzeniem. 
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
3.1 Opis przyjętego rozwiązania projektowego - urbanistyka 
Nie dotyczy. Ze względu na zakres robót zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego. Korekty lokalizacji przęseł ogrodzenia wynikają jedynie z obecnego złego stanu technicznego, 
którego skutkiem są deformacje (zmiany) przebiegu linii ogrodzenia.   

3.2 Komunikacja 
Nie dotyczy. Obsługa komunikacyjna pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Teren inwestycji ma 
dostęp do drogi publicznej, gminnej.  

3.3 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Teren zamierzenia jest zasadniczo płaski. Projekt nie zakłada zmian w ukształtowaniu terenu. Na terenie objętym 
inwestycją brak jest zieleni wysokiej, która kolidowałaby z projektowaną inwestycją. W trakcie wykonywania prac 
we wschodniej części terenu przykościelnego należy zabezpieczyć drzewa i krzewy rosnące w pobliżu 
ogrodzenia. 

1.4 Urządzenia budowlane związane z projektowanym obiektem 
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie obejmuje urządzeń budowlanych.  

3.4 Wymagane wyburzenia i likwidacje 
Nie dotyczy. W związku z  planowaną inwestycją nie planuje się wyburzeń i likwidacji. 
 
3.4.1 Przyłącze wodociągowe 
Nie dotyczy.  
 
3.4.2 Kanalizacja sanitarna 
Nie dotyczy.  
 
3.4.3 Przyłącze elektroenergetyczne  
Nie dotyczy.  
  
3.4.4 Przyłącz  gazu 
Nie dotyczy.  
 
3.5 Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej 
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie jest położony w obrębie obszaru i terenu górniczego. 
 
3.6 Warunki geotechniczne 
Ze względu na zakres prac polegających na remoncie elewacji, wymianie pokrycia oraz remoncie ogrodzenia nie 
jest konieczne wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz opinii 
geotechnicznej. Projektowane prace nie wpływają na zmianę obciążeń w budynkach oraz w poziomie ich 
posadowienia. Budynek kościoła należy zaliczyć do 2 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych, budynek dzwonnicy oraz ogrodzenie należy zaliczyć do 1 kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 

3.7 Obszar oddziaływania obiektu  
Obszar oddziaływania obiektu rozumiany jako  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, 
w tym zabudowy, tego terenu – w przypadku przedmiotowego zamierzenia, obejmującego prace remontowe – 
pokrywa się z granicami terenu inwestycji (dz.nr 3269, 3270 obr. Strzelce Wielkie). Planowane prace nie 
powodują zmian w zakresie ochrony pożarowej oraz warunków sanitarnych, nie powodują również zmian 
warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie § 12 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie” (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z późniejszymi zmianami).  
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3.8 Bezpieczeństwo użytkowania. 
Wszelkie elementy wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z późniejszymi zmianami).  

3.9 Wpływ inwestycji na środowisko  
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2023 poz. 1094) projektowana 
inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być stwierdzony i nie wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

3.10 Ochrona wód i gospodarki wodnej 
Planowana inwestycja nie powoduje zagrożenia naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich. Wody opadowe z dachów są odprowadzane na własny teren nieutrwardzony bez zmian w stosunku 
do stanu istniejącego.  

3.11 Warunki zagospodarowanie przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony 
ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla 
innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 
krajobrazowych. Na terenie inwestycji występują podlegające ochronie formy przyrody: pomniki przyrody - dwa 
dęby szypułkowe - Quercus robur (Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PP.1202072.212,   Nr GID: 68103,  
Nr rej. CRFOP:  PL.ZIPOP.1393.PP.1202072.212, Nr GID: 68104). 

3.12  Oddziaływanie na obszary „Natura 2000” 
Przewidywany zakres oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, a także warunki lokalne wynikające 
z usytuowania budynku nie wymuszają specjalnych technik oraz technologii związanych ze specyfiką funkcji. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Strzelce Wielkie, nie objętej programem ochrony 
„Natura 2000”. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują obszary „Natura 2000”, wymagające ochrony 
przed skutkami jego budowy i późniejszej eksploatacji. Zakres oddziaływania planowanej inwestycji pokrywa się z 
granicami własności inwestora. Poza tymi granicami nie przewiduje się powstawania uciążliwości, spowodowanej 
eksploatacją obiektu, o intensywności przekraczającej standardy jakości środowiska. Żaden z rodzajów 
oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować nieodwracalnych skutków w środowisku, 
nie przekroczy norm określonych przez przepisy „Natura 2000” i inne przepisy ochrony środowiska naturalnego, a 
także nie będzie wpływać na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich. Zakładane do 
realizacji rozwiązania technologiczne wszystkich etapów inwestycji są nowoczesne i powszechnie stosowane w 
obiektach tego typu. Wody opadowe zbierane z powierzchni dachowych, będą odprowadzane na własny teren 
nieutwardzony. Spływ powierzchniowy wód opadowych i ich infiltracja w głąb ziemi w obrębie własności 
inwestora nie zmieni stosunków wodnych. W zakresie emisji hałasu nie zachodzi  konieczność stosowania 
urządzeń ograniczających zakres oddziaływania, hałas ponadnormatywny zamykał się będzie w granicach 
działki. Najbliżej położone obszary „Natura 2000” to specjalne obszary ochrony oznaczone kodami:  PLH120067 
Dolina rzeki Gróbki , PLH120002 Puszcza Niepołomicka w odległości odpowiednio około 1.80 i  9.5 km od 
planowanej inwestycji. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują obszary „Natura 2000”, wymagające 
ochrony przed skutkami jej realizacji i późniejszej eksploatacji. Przedmiotowe zamierzenie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne obszarów objętych ochroną i nie stwarza zagrożeń dla tych 
obszarów. W trakcie eksploatacji zespołu nie dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód. 
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3.13 Ochrona dziedzictwa narodowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Zespół obiektów objęty opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytków -  Strzelce Wielkie gm. Szczurowa – 
zespół kościoła p.w. św. Sebastiana: kościół, dzwonnica, otoczenie, decyzją  A-197 z dnia 30.11.1979. W trakcie 
wykonywania robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w pozwoleniu Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

3.14 Ochrona interesów osób trzecich 
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, ze środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przesłaniania budynków sąsiednich, nie generuje 
uciążliwych hałasów, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczeń. 

3.15 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
3.15.1 Odległość od obiektów sąsiadujących – usytuowanie budynku  
Budynki objęte opracowaniem są zlokalizowane na terenie nieintensywnej zabudowy wiejskiej. Jest to 
wolnostojący drewniany kościół oraz wolnostojąca drewniana dzwonnica,  znajdujące się w odległości około 37 m 
od budynków mieszkalnych oraz  około 53 m od budynku kościoła,  położonych na sąsiednich działkach.     

3.15.2 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych obiekt nie wymaga zapewnienia wody do 
zewnętrznego gaszenia. Nie mniej jednak wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zapewniają hydranty DN 80, 
zainstalowane na gminnej sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości około 37 m, kolejny w 
odległości 102 m. 

3.15.3 Drogi pożarowe 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi 
pożarowej.  

3.16 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU 
Zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 
• powierzchnia terenu inwestycji          1 440.00 m2 
• powierzchnia zabudowy dzwonnicy               39,90 m2 
• powierzchnia zabudowy kościoła             281.40 m2 
budynek kościoła 

• wysokość maksymalna       21.20 m 
• szerokość             15.25 m 
• długość         27.95 m 

budynek dzwonnicy 

• wysokość maksymalna       ~11.00 m 
• szerokość             ~5.18 m 
• długość         ~5.10 m 

3.17 Sposób spełnienia wymagań art. 5 ustawy Prawo Budowlane 
Zamierzenie budowlane objęte niniejszym opracowaniem zostało zaprojektowane w sposób określony w 
odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych oraz jest zgodne z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 
odpowiednio do zakresu robót ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską. Dla zamierzenia uzyskano pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Odprowadzenie wód deszczowych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego. Zastosowane w projekcie technologie i materiały zapewniają możliwość utrzymania właściwego 
stanu technicznego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, możliwość zachowania  
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
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Zakres projektu, obejmujący prace polegające na remoncie zabytkowego zespołu kościoła i dzwonnicy wraz z 
ogrodzeniem, wpisanego do rejestru zabytków nie obejmuje zagadnień dotyczących: higieny, zdrowia i 
środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i 
izolacyjności cieplnej, warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, i odpadów; możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, 
w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, niezbędnych warunków do korzystania z 
obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano remont elewacji 
kościoła i dzwonnicy oraz remont ogrodzenia. Projektowane prace nie mają wpływu na nośność i stateczność 
konstrukcji. 

4 INFORMACJE I DANE  - OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I 
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO  

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust.2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) nie 
wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy  
roboty budowlane polegające na:  

1) remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są 
zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

2) niewymagające pozwolenia na budowę.  

Projektowana inwestycja obejmuje remont elewacji kościoła, dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia wraz z 
kaplicą i amboną polową i nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego  i zmiany formy architektonicznej. Nie jest również zaliczana do przedsięwzięć wymagających 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  zatem nie wymaga wydania 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

5 UWAGI KOŃCOWE  
- wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia należy wykonać zgodnie z Polskimi 

Normami 
- należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiały muszą 

posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne 
- wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką 

budowlaną 
 
Opracowała w marcu  2024    
arch. Bogna Gostyńska 
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6 KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

BRANŻOWEJ  
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7 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 
że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI WOLNOSTOJĄCEJ 
DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY, POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ 
MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ 
POLOWĄ W STRZELCACH WIELKICH, GMINA SZCZUROWA 

ADRES:  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY: 
3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 120207_2.0016.3269, 
120207_2.0016.3270  

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 
  
FAZA:   PROJEKT BUDOWLANY  
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X – BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
 
Kraków, 22.02.2024      arch. Bogna Gostyńska 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, 
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY, POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ 
REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH 
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA 

ADRES:  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY: 
3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 120207_2.0016.3269, 
120207_2.0016.3270  

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 
  
FAZA:   PROJEKT BUDOWLANY  
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X – BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO 
 
 

 
 

 
 

OPRACOWANIE : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTANT: 
IMIĘ I NAZWISKO BRANŻE NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 
 
 
arch. Bogna Gostyńska 
 
 
 

 
 

Architektura 
 

 
 

MPIOIA 
021/2005 

 
 
 
03.2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
marzec 2024 



 
REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 

MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
2 

 

Projekt architektoniczno-budowlany  
SPIS ZAWARTOŚCI:   
A. Część opisowa architektura 

1. DANE OGÓLNE..............................................................................................................................................................................................3 
1.1 Przedmiot opracowania ...................................................................................................................................................................... 3 
1.2 Adres zamierzenia .............................................................................................................................................................................. 3 
1.3 Inwestor 3 
1.4 Generalny Projektant .......................................................................................................................................................................... 3 
1.5 Podstawa opracowania ...................................................................................................................................................................... 3 

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI  I  ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ DECYZJĄ O 
WARUNKACH ZABUDOWY .....................................................................................................................................................................................3 
3 STAN  ISTNIEJĄCY .......................................................................................................................................................................................4 

3.1 Rys historyczny .................................................................................................................................................................................. 4 
3.2 Opis stanu istniejącego ...................................................................................................................................................................... 4 
3.3 Stan zachowania ................................................................................................................................................................................ 5 

4 Główne rozwiązania projektowe .....................................................................................................................................................................7 
4.1 Remont konserwatorski elewacji kościoła i dzwonnicy oraz remont ogrodzenia ............................................................................... 7 
4.2 Remont drewnianej więźby i konstrukcji dzwonnicy ........................................................................................................................... 9 
4.3 Wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy ....................................................................................................................................... 10 

4.3.1 Przyjęte rozwiązania materiałowe ....................................................................................................................................... 10 
4.3.2 Wykonanie robót .................................................................................................................................................................. 10 
4.3.3 Pokrycie dachu dzwonnicy blacha miedzianą ..................................................................................................................... 11 

4.4 Izolacja pionowa ścian fundamentowych kościoła ........................................................................................................................... 12 
4.5 Naprawa spękań betonowej podwaliny kościoła .............................................................................................................................. 12 
4.7 Remont ogrodzenia wraz z kaplicą i amboną polową ...................................................................................................................... 15 
4.8 Forma architektoniczna i funkcja ...................................................................................................................................................... 16 
4.9 Przeznaczenie i program użytkowy .................................................................................................................................................. 16 
4.10 Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy obiektu ......................................................................................................... 16 

4.10.1 Układ przestrzenny .............................................................................................................................................................. 16 
4.10.2 Wygląd zewnętrzny .............................................................................................................................................................. 16 
4.10.3 Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka ..................................................................................... 16 

4.11 Analiza ekologiczna .......................................................................................................................................................................... 16 
4.11.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie ..................................................................................................................... 16 

4.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. ..................................................................................................................................................... 17 

4.12.1 Instalacja odgromowa .......................................................................................................................................................... 17 
4.13 Warunki ochrony pożarowej ............................................................................................................................................................. 18 
4.14 Ochrona dziedzictwa narodowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ............................................................................... 18 
4.15 Ochrona interesów osób trzecich ..................................................................................................................................................... 18 
4.16 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ...................................................................................................................................................... 18 
4.17 Technologia wykonania .................................................................................................................................................................... 18 

5 UWAGI KOŃCOWE ......................................................................................................................................................................................18 
6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ...............................................................................................................................................................20 

 B. Część rysunkowa architektura : 
A-01 -  KOŚCIÓŁ – ELEWACJA POŁUDNIOWA, ELEWACJA WSCHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY/ PROJEKTOWANY  
A-02 -  KOŚCIÓŁ – ELEWACJA PÓŁNOCNA, ELEWACJA ZACHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY/ STAN PROJEKTOWANY 
A-03 -  KOŚCIÓŁ – DETAL IZOLACJI PIONOWEJ 
A-04 -  KOŚCIÓŁ – ŚCIANY ZAKRYSTII – NAPRAWA PODWALINY 
 
A-05 -  DZWONNICA – ELEWACJE - STAN ISTNIEJĄCY 
A-06 -  DZWONNICA – ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY 
A-07 -  DZWONNICA – OBUDOWA PODWALINY KAMIENIEM NATURALNYM 
A-08 -  DZWONNICA – SCHODY - PROJEKT 
 
A-09 -  OGRODZENIE – FILARY. PRZEKRÓJ. WIDOK. RZUT. PRZĘSŁO – PRZEKRÓJ - STAN ISTNIEJĄCY 
A-10 -  OGRODZENIE – WIDOK TYPOWEGO PRZĘSŁA. BRAMA WEJŚCIOWA. STAN ISTNIEJĄCY 
A-11 -  OGRODZENIE – FILAR BRAMY OD STRONY WSCHODNIEJ - INWENTARYZACJA 
A-12 -  OGRODZENIE – FILARY. PRZEKRÓJ. WIDOK. RZUT. PRZĘSŁO – PRZEKRÓJ - STAN PROJEKTOWANY 
A-13 -  OGRODZENIE – WIDOK TYPOWEGO PRZĘSŁA. BRAMA WEJŚCIOWA - STAN PROJEKTOWANY 
A-14 -  OGRODZENIE – FILAR PÓÓŁNOCNY BRAMY OD STRONY WSCHODNIEJ - REKONSTRUKCJA 
A-15 -  OGRODZENIE –BRAMA OD STRONY WSCHODNIEJ - REKONSTRUKCJA 
 
 



 
REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 

MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
3 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE  
1.1 Przedmiot opracowania   
Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia wokół 
kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika wraz z kaplicą i amboną polową, w Strzelcach Wielkich Gmina 
Szczurowa. 

1.2 Adres zamierzenia  
32-822 Strzelce Wielkie, Strzelce Wielkie 220, działki nr 3269, 3270 obr. 15 Strzelce Wielkie. 

1.3  Inwestor  
Parafia Rzymskokatolicka Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich, 32-822 Strzelce Wielkie, Strzelce 
Wielkie 220.  

1.4 Generalny Projektant 
Pracownia Architektoniczna Bogna Gostyńska, ul. Dobczycka 19, 30-620 Kraków.  
  
1.5 Podstawa opracowania  
− Zakres prac uzgodniony z Inwestorem; 
− Wizja lokalna  na terenie inwestycji; 
− Inwentaryzacja, opracowana przez autora dokumentacji projektowej w październiku 2022 r. na podstawie 

skanowania wykonanego przez firmę Tomasz Pałka Projekty i Usługi Bim; 
− Program prac konserwatorskich opracowany w maju 2023 przez mgr Dorotheę Smatloch-Klechowską; 
− Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późniejszymi zmianami); 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, Dz.U.2022 poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022; 
− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz. 

840 z późn.zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie” (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z późniejszymi zmianami). 

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI  I  ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ DECYZJĄ O WARUNKACH 

ZABUDOWY  
Teren inwestycji jest nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust.2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z 
późn. zmianami) nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  roboty 
budowlane polegające na:  

1) remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są 
zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

2) niewymagające pozwolenia na budowę.  

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego 
ogrodzenia wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich i nie powoduje zmiany 
zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  i zmiany formy architektonicznej, 
nie jest również zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę   zatem nie wymaga wydania 
decyzji o warunkach zabudowy. 
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3 STAN  ISTNIEJĄCY 
3.1 Rys historyczny  
Wieś była kilkukrotnie wzmiankowana w dokumentach średniowiecznych, przynajmniej od XII wieku. Pod koniec 
XIV wieku Strzelce były własnością Mikołaja Wątróbki, starosty krakowskiego. Za czasów Długosza wieś należała 
do parafii w Witowie, a jej właścicielem był Stanisław Czarny herbu Nowina. Parafia w Strzelcach Wielkich powstała 
dopiero w 1617 roku. Według legendy stało się to za przyczyną ówczesnego dziedzica Andrzeja Gawrońskiego 
Rawa, który też ufundował pierwszy kościół. Parafię erygował biskup krakowski M. Szyszkowski, dnia 11 
października 1617 roku. Pierwotna świątynia nosiła wezwanie świętych Fabiana i Sebastiana, a konsekrował ją 
biskup Tomasz Oborski. W roku 1634 w kościele strzeleckim były trzy drewniane ołtarze dedykowane św. 
Sebastianowi, Niepokalanemu Poczęciu N. M. Panny oraz św. Teresie. Przed rokiem 1727 do kościoła 
dobudowano kaplicę Mariacką. Świątynia była budowlą drewnianą, która uległa zniszczeniu lub rozebraniu. Na jej 
miejscu zbudowano w latach 1784-1785 obecny kościół, pod wezwaniem św. Sebastiana. Konsekrował go bp. Jan 
Duvall. Kościół był gruntownie odnawiany w latach 1892-1894 oraz w roku 1936. W latach 1956-1957 wydłużono 
nawę w kierunku zachodnim. W tej nowej części zaprojektowano niskie nawy boczne oraz przedsionek. Prace nad 
rozbudową były prowadzone pod kierunkiem architekta Piotra Krakowskiego i Tadeusza Soleckiego. Przy 
rozbudowie brali też udział cieśle - Jan i Andrzej Solakowie. We wnętrzu zachowało się wyposażenie z ostatniej 
ćwierci oraz z końca XVIII wieku, czyli ołtarze, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy i barokowe obrazy. 

Wolnostojąca drewniana dzwonnica została zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku1. W aktach parafialnych 
brak jest wzmianek odnoszących się do czasu i okoliczności budowy. Jedynym źródłem potwierdzającym jej 
istnienie jest są wizytacje kościelne z końca XVIII w. – między innymi w wizytacji z 1772 r. odnotowano, że przy 
kościele znajduje się wieża dzwonowa. Dzwonnica powstała w okresie baroku, a odnawiana była w końcu XIX w. 
oraz w latach 1930 i w latach 80-tych.  

3.2 Opis stanu istniejącego 
Kościół parafialny p.w. Św. Sebastiana usytuowany jest w środkowej części wsi, ok 200 m na zachód od głównej 
drogi wiejskiej prowadzącej z Podlasu, w kierunku północnym do Strzelec Małych. Kościół jest orientowany. Teren 
przykościelny wydzielony niewysokim ogrodzeniem w formie pełnego płotu z desek,  rozwieszonych pomiędzy 
murowanymi słupami. Prowadzą do niego dwie bramy: od zachodu (główne wejście) i od wschodu (od strony 
zabudowań plebańskich). W południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia znajduje się drewniana dzwonnica 
zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. Na terenie kościelnym znajdują się także drewniana ambona polowa 
oraz niewielka kapliczka konstrukcji szkieletowej wpisana w obrys ogrodzenia. Kościół drewniany, konstrukcji 
zrębowej, szalowany. Jednonawowy z przybudówkami o charakterze naw bocznych. Prezbiterium węższe od 
nawy, zamknięte ścianą prostą. Po stronie północnej prezbiterium, zakrystia z kilkoma pomieszczeniami wewnątrz. 
Po stronie południowej nawy obszerna kruchta. Przy korpusie od strony zachodniej przedsionek z dwoma 
składzikami po bokach. Kościół nakryty dachami siodłowymi, o wspólnej kalenicy nad częścią starszą i obniżonej 
nad nowszą, dodaną w 1957 roku. Więźba drewniana więzarowa. Wnętrza nakryte sklepieniami pozornymi, 
kolebkowymi. Wyposażenie wnętrza późnobarokowe i rokokowe z 4 ćw. XVIII wieku.  

Nawa główna oddzielona jest od prezbiterium tęczą o łagodnym łuku, w którym znajduje się figura Chrystusa 
Ukrzyżowanego na belce późnobarokowej. W nowej części znajduje się empora muzyczna (prawdopodobnie 
przeniesiona ze starej części kościoła) podparta dwiema kolumnami. Trzy ołtarze; w głównym obrazy: Matki Bożej 
Szkaplerznej, zw. Matką Bożą Strzelecką, św. Sebastiana i św. Barbary. Ołtarz płaski, z nastawą i bramkami bocznymi. 
Po bokach ujęty przez zdwojone kolumny, o kapitelach korynckich, na których są odcinki belkowania z gzymsami. 
Nastawa z owalnym medalionem z obrazem przedstawiającym męczeństwo św. Sebastiana. Nad medalionem siedzą 
dwaj aniołowie ze strzałami w rękach. W zwieńczeniu Oko Opaczności Bożej na tle promieni. Nad bramkami bocznymi 
dwa duże posągi Ś.Ś Piotra i Pawła. Nad kolumnami i w licu postumentów ornament rokokowy w formie brosz. 

 
1 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierski,  
B. Chlebowski, t. XI, 1890, s. 457-458; M. Kornecki, Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, 
Tarnów 1972; M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999; M. Sztorc, Strzelce Wielkie, kościół św. 
Sebastiana, [dostępne na stronie Internetowej ]; Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska, oprac.: S. Brzezicki, J. Wolańska,  
Warszawa 2016, s. 1336; G. Młynarczyk, Kościół w Strzelcach Wielkich, OT NID w Krakowie, maj 2015;  
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Tabernakulum w kształcie baldachimu na czterech kolumienkach, o okrągłych ścianach, z przodu rzeźba z II połowy 
XVIII w. przedstawiająca rozpięte na krzyżu Ciało Chrystusa, które obejmuje klęczącą postać Marii Magdaleny.  

Dzwonnica usytuowana jest przy kościele, w obrębie placu przykościelnego i ogrodzenia w formie parkanu, po 
południowo-wschodniej stronie kościoła. Wejście do przyziemia dzwonnicy usytuowane jest od strony wschodniej. 
Jest to dzwonnica wolnostojąca, drewniana. Zbudowana na rzucie kwadratu  w konstrukcji słupowej, szalowana, z 
nadwieszoną izbicą. Nakrywa ją daszek namiotowy pobity blachą. Podmurówka niegdyś wykonana w postaci 
wysokiej ławy z kamienia układanego na zaprawie, obecnie betonowa. Podwaliny wykonane z drewna dębowego, 
z belek o przekrojach kwadratowych, wiązanych w węgłach na zamek z zaciosami i wzmacnianych stalowymi 
kotwami. Ściany konstrukcji słupowej, z pochylonymi słupami zaczopowanymi dołem w podwalinie, góra 
związanymi oczepem. Ściany powiązane krzyżami św. Andrzeja i mieczowaniem. Z zewnątrz pokrywają je szalunki 
z desek, przybijane w układzie pionowym na styk, z listwowaniem na stykach. Szalunek malowany. Przy 
podwalinie szerszy fartuch obity blachą.  Izbica nadwieszona, z konstrukcją szkieletową, mieczowana. Ściany 
zaszalowane deskami przybijanymi w układzie pionowym, z listowaniem. Dołem szalunek docinany w zęby. W 
środkowych częściach ścianek wycięte otwory w formie krzyży. Pod okapem izbicy oraz przy zwieńczeniu ścian 
profilowane drewniane gzymsy.  
Dach namiotowy kryty blachą. Wejście do dzwonnicy od strony wschodniej poprzez prostokątny otwór z 
obramieniem belkowym i drzwiczkami jednoskrzydłowymi, deskowo-spągowymi. W nadprożu mały daszek 
okapowy. Prze wejściem schodki betonowe.  

Teren wokół kościoła otacza niewysoki drewniany parkan rozwieszony między murowanymi słupami (pełny płot z 
desek). Prowadzą do niego dwie bramy: główna od zachodu oraz od strony południowo-wschodniej. Na placu 
przykościelnym znajduje się też niewielka kapliczka o konstrukcji szkieletowej, wpisana w obrys ogrodzenia (dziś 
komórka na narzędzia). Następny obiekt jest położony w pobliżu bramy południowo-wschodniej. To ciekawa w 
formie drewniana ambona polowa, obecnie w znacznym stopniu zniszczona. 
 
3.3 Stan zachowania 
Kościół 
Obecnie trwa wymiana pokrycia dachowego kościoła wraz z remontem więźby dachowej, według zatwierdzonego 
projektu. Tam gdzie pokrycie dachowe nie zostało jeszcze wymienione, widoczne są uszkodzenia blachy, 
perforacje, nieszczelności w miejscach połączeń poszczególnych elementów. Powoduje to przecieki i zalewania 
drewnianej konstrukcji dachu oraz wyposażenia we wnętrzu kościoła, narażając je na nieodwracalne uszkodzenia. 
Na powierzchni blachy widoczne są oznaki korozji biologicznej. Blacha wykazuje znaczne pofalowanie i liczne 
wgniecenia. Stan techniczny obróbek blacharskich jest bardzo zły. W wielu miejscach obróbki są zdeformowane, 
nieszczelne, skorodowane i wymagają wymiany.  W trakcie wymiany są także rynny i rury spustowe oraz instalacja 
odgromowa.  
W 2021 roku została wykonana fumigacja kościoła. Zabieg rozpoczęto 14 października 2021 r., a zakończono 25 
października 2021 roku.  
Podwalina kościoła w trakcie poprzednich remontów została zalana betonem. Zwykle podwaliny były wykonane z 
głazów kamiennych lub murowane z cegły. W tym przypadku nie jest możliwe ustalenie jak wyglądała pierwotna 
podwalina, ani w jakim stanie się zachowała. Obecnie w podwalinie widoczne są głębokie, pionowe pęknięcia 
konstrukcyjne oraz korozja biologicznej, w postaci grubej warstwy alg i porostów -  szczególnie w okolicach rur 
spustowych. Beton jest zabrudzony, widoczne większe i mniejsze ubytki lub wykruszenie na powierzchni betonu.  
Również betonowe schody przed głównym wejściu do kościoła, a także do kruchty i zakrystii są złym stanie. Ich 
powierzchnia jest zabrudzona, zawilgocona, z zaciekami.  Spoiny są spękane.  Widoczne są także skupiska 
porostów i alg. Widoczne liczne ubytki - szczególnie na krawędziach.  
Przy podwalinie jest wykonana opaska betonowa, której niewłaściwe ukształtowanie powoduje, że woda opadowa 
odbija się i rozbryzguje na pionowych ścianach podwaliny.  W związku z tym nad podwalinami, ale również na 
fragmentach drewna pod okapem widoczne są zabrudzenia, drobne ubytki i rysy oraz silna korozja biologiczna.  
Elewacja wschodnia wydaje się być w  lepszym stanie niż pozostałe. Nie widać tu większych ubytków w szalunku. 
Farba najbardziej łuszczy się na elewacji południowej i zachodniej. Warstwy malarskie są mocno zdezintegrowane, 
łuszczą się i wielu miejscach pod spodem jest widoczne surowe drewno. Takie miejsca pojawiają się na wszystkich 
elewacjach.  
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elewacja zachodnia  
Na tej elewacji farba jest mocno złuszczona. Widoczne są też obszary zaatakowane przez skupiska 
mikroorganizmów i grzybów. 

elewacja południowa 
Widoczne są na niej zacieki, zawilgocenia i zielone kolonie mikroorganizmów. Generalnie dolne partie drewna są 
bardziej narażone na niszczące działanie wód opadowych, a dodatkowo przez wodę odbijającą się od betonowej 
opaski, co skutkuje szybszą degradacją drewna. Dokładna ocena stanu zachowania partii pod okapem będzie 
możliwa po uzyskaniu dostępu z poziomu rusztowań. 

elewacja wschodnia 
Wschodnia elewacja wizualnie prezentuje się stosunkowo dobrze. Jednakże u jej dołu widoczna jest największa 
ilość odchodów drewnojadów (mielone ścinki drewna zalegające na podwalinie). Podobnie jak  na pozostałych 
elewacjach, widoczne są tu spękania i drobne ubytki w drewnie, szczególnie na listwach maskujących.  

elewacja północna  
Na północnej elewacji drewno łuszczy się mniej niż na południowej, ale i tu, szczególnie w dolnej części przy 
rurach spustowych, a także pod okapem, widoczne jest odsłonięte drewno. Stan zachowania desek szalunku jest 
zróżnicowany. Woda spływając z dachu rozpryskuje się na wystającej podwalinie i tam zawilgocenie jest duże. 
Stąd w dolnej partii ściany  rozległe skupiska korozji biologicznej, szczególnie przy rurach spustowych. 
Ale i na tej elewacji widoczne są złuszczenia, drobne ubytki i spękania drewna (pod okapem). 
U dołu elewacji widać rozległą korozją biologiczną, szczególnie na styku desek z podwaliną oraz przy rurze 
spustowej. W tych miejscach drewno jest już przegnite.   
Belki pod szalunkiem, jak widać w wykonanych odkrywkach, są w stosunkowo dobrym stanie. Jednak występują w 
nich ślady po drewnojadach.  
Miejscami na elementach konstrukcyjnych widoczna jest korozja biologiczna, szczególnie przy podwalinach. 
We wszystkich odkrywkach stwierdzono, że dolne belki są już osłabione, a szczególnie te podwalinowe. Struktura 
wewnętrzna drewna jest bardzo miękka i krucha. Elementy drewniane w odkrywkach sprawdzano metodą 
opukania młotkiem (po odchyleniu lub demontażu desek szalowania). Zdecydowanie w najgorszym stanie jest 
konstrukcja belek na ścianach zakrystii. Po przeprowadzonych badaniach ustalono, że trzy dolne belki we 
wschodniej ścianie zakrystii są zupełnie zniszczone, a w ścianie północnej destrukcja drewna sięga wyżej.   
Betonowa podwalina przy ścianach zakrystii  wykonana została za wysoko i belki podwalinowe uległy „zatopieniu” 
w betonie. W tych powstała jakby niecka. Woda wciąż się tu gromadzi i nie ma możliwości ujścia. Belki są 
ustawicznie zanurzone w wodzie, dlatego drewno jest mocno zmurszałe, jego struktura uległa całkowitej 
degradacji.  
Ślady żerowania owadów są widoczne w wielu miejscach na belkach zrębowych, a także na odwrociu desek 
szalunkowych. Osypujące się drewno, pochodzące z odchodów szkodników drewna jest  szczególnie widoczne na 
nakrywach betonowych podwalin pod szalunkami.  
Ślady żerowania owadów są miejscami również widoczne na odwrocie desek i listwach szalunkowych (sypiąca się 
mączka drewna). 
Faktyczne określenie stanu zachowania zrębu i pełne rozpoznanie stanu zniszczeń ścian wymaga zdemontowania 
szalowania ze wszystkich elewacji.  Najbardziej newralgiczne miejsca, które wymagają dokładnego  sprawdzenia, 
to drewniane podwaliny.   

Stolarka drzwiowa i okienna 
Podobny obraz zniszczeń jak na ścianach  widoczny jest również na stolarce drzwiowej i okiennej. 
Metalowe elementy, podobnie jak te drewniane, były kilkukrotnie przemalowane. Warstwa malarska ma tu liczne 
ubytki, a pod spodem widoczne są ślady korozji. Klamka i zawiasy są w stosunkowo dobrym stanie. Miejscami 
szybki są popękane i dziurawe lub brakuje całych tafli. 

Dzwonnica 
Dzwonnica nie ma historycznych podwalin kamiennych. Prawdopodobnie zostały one w latach 50-tych wyburzone i 
zastąpione podporami betonowymi. Z tego czasu pochodzi zapewne blaszany daszek/obróbka rozpięty nad 
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drewnianymi belkami stanowiącymi posadowienie całej konstrukcji. Na tym daszku są widoczne ubytki w 
warstwach malarskich (miejscami się łuszczą) oraz ślady korozji na metalu.  
Ogólnie stan zachowania dzwonnicy  i obraz zniszczeń drewna jest podobny jak na elewacjach kościoła.  
Na wszystkich ścianach dzwonnicy są widoczne mocno łuszczące się warstwy malarskie oraz liczne spękania i 
ubytki w tkance drewnianej. Deski szalunkowe są mocno zabrudzone. Dolne fragmenty desek są zmurszałe 
i objęte korozją biologiczną. Struktura drewna jest osłabiona, a destrukcja znacznie większa niż w górnej partii 
poszczególnych elewacji.  W szalowaniu na elewacji wschodniej są widoczne większe i niepoprawnie wykonane 
uzupełnienia. Dostawione przed wejściem do dzwonnicy betonowe schody są mocno zaatakowane przez korozję 
biologiczną. 

Ogrodzenie wraz kaplicą i amboną polową 
Obecnie ogrodzenie nie tworzy już zamkniętego obwodu wokół kościoła. Brakuje południowo-wschodniej części 
wraz z bramą oraz bramy od strony zachodniej. Stan zachowania ogrodzenia jest katastrofalny.  
Zachowane fragmenty bram stoją przy ogrodzeniu. W najlepszym stanie przetrwało ogrodzenie po stronie 
północnej i wschodniej. Tynki na słupach są odspojone, w wielu miejscach występują duże ubytki, które sięgają do 
wątku ceglanego. Warstwy malarskie są mocno zdezintegrowane, łuszczą się i odpadają. Korozja biologiczna jest 
rozległa. Najbardziej zniszczona jest południowa część ogrodzenia. Niektóre z murowanych słupów są bardzo 
zniszczone lub też przewrócone. Tynki na słupach są mocno popękane, a pod nimi są widoczne przesunięcia, 
przemieszczenia cegieł. W tych ceglanych konstrukcjach utworzyły się szerokie szczeliny. Na wszystkich słupkach 
są widoczne rozległe kieszenie podtynkowe, zabrudzenia i mocno łuszczące się warstwy malarskie. Słupki, które 
się zachowały po południowej stronie ogrodzenia, mogą w każdej chwili się przewrócić, co grozi zawaleniem 
kolejnego odcinka ogrodzenia. 
Część drewnianego płotu po stronie południowej nie przetrwała. Pozostały tylko murowane słupki. Betonowe 
nakrywy na słupkach są popękane. Miejscami są w nich widoczne duże ubytki oraz skupiska korozji biologicznej.  
Drewniane deski są w bardzo złym stanie. Większa część jest już zmurszała, szczególnie w dolnej części, gdzie  
struktura drewna jest tak dalece zdezintegrowana, że się rozpada. Ubytki na końcówkach desek, wzdłuż styku z 
podmurówką, są bardzo duże.  Elementy metalowe są bardzo mocno skorodowane. Wiele z nich uległo odłamaniu 
lub zniekształceniu.   
Stan zachowania kapliczki i zakres zniszczeń jest podobny do tych wyżej opisanych na elewacjach kościoła i 
dzwonnicy.  Naprawy są tu niezbyt udane i dalekie od pierwotnego wzoru (np. drzwi do kapliczki). 
Stan zachowania ambony polowej jest bardzo zły. Destrukcji uległa konstrukcja podtrzymująca ambonę. Drewno 
było tak zmurszałe, że ambona uległa zawaleniu. Te połamane elementy dalej niszczeją na ziemi (tylko częściowo 
przykryte). Część elementów drewnianych nie zachowała się, część jest poważnie zniszczona. Tylko niektóre z 
nich są na tyle mocne, że nadają się do konserwacji (głównie te dekoracyjne). 

4 GŁÓWNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
Projektowane zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego 
ogrodzenia wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich, Gmina Szczurowa,  wraz z 
kaplicą i amboną polową. Realizacja zamierzenia zmierzać będzie do zabezpieczenia zabytkowej struktury zespołu 
sakralnego przed dalszą degradacją oraz przywrócenie obiektowi pełnych walorów estetycznych.  

4.1 Remont konserwatorski elewacji kościoła i dzwonnicy oraz remont ogrodzenia 
Remont konserwatorski elewacji kościoła i dzwonnicy oraz remont ogrodzenia należy przeprowadzić zgodnie z 
programem prac konserwatorskich, który jest integralną częścią niniejszego opracowania.  

Projektowane prace o charakterze remontowym nie zmieniają zagospodarowania terenu, gabarytów 
obiektów, nie wpływają na ich konstrukcję oraz konstrukcję urządzeń z nim związanych. Nie występuje 
żadna ingerencja w elementy konstrukcyjne sąsiednich budynków. 

elewacje kościoła, w tym okna i drzwi, a także ściany dzwonnicy, kapliczki i ambony polowej  
− inwentaryzacja i demontaż desek szalunkowych; pozwoli to na rzetelną i dokładną ocenę stanu zachowania 

elementów oraz umożliwi przeprowadzenie koniecznych prac przy zabytkowych ścianach; 
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− wymiana belek podwalinowych i najbardziej uszkodzonych belek zrębu (kościół), których stopień zniszczenia 
nie pozwala na zastosowanie impregnatów wzmacniających; wymiana nazbyt zniszczonych desek szalowania, 
według zachowanych wzorców i  z adekwatnego oraz wysezonowanego drewna; nowe drewno należy 
dokładnie zabezpieczyć środkiem grzybo- i bakteriobójczym; podłoże, po usunięciu zniszczonej tkanki 
drzewnej, proponuje się wzmocnić odpowiednio dobranym preparatem (opis w pkt. 4.6); 

− odczyszczenie drewna; do czyszczenia proponuje się zastosowanie sprężonego powietrza, a w razie 
konieczności metody sucho ściernej; usunięcie wszystkich warstw farb olejnych z powierzchni drewna 
metodami dobranymi po przeprowadzeniu prób; 

− usunięcie starych, nieestetycznych i wadliwych technologicznie kitów oraz fleków (po dokładnym zbadaniu 
stanu zachowania); 

− impregnacja elementów przeznaczonych do zachowania, o przekroju powyżej 10 cm, powinna się odbywać 
metodą iniekcji środkami wysokiej skuteczności; 

− impregnacja wzmacniająca; wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie konieczności powinny być 
wzmocnione odpowiednim preparatem; preparaty te pozwalają na osiągnięcie pierwotnej wytrzymałości i  
nośności elementów  podlegających rekonstrukcji; w obszarze zastosowania tego produktu nie notuje się 
rozwoju grzybów i insektów; kilka metod stosowania -  np. powlekanie pędzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja 
automatyczna, moczenie; 

− wszystkie nowe elementy drewniane powinny być profilaktycznie zabezpieczone; 
− belki podwalinowe i elementy nośne należy zabezpieczyć profilaktycznie przed wilgocią, środkami na bazie 

boru; 
− uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania (w oknach i drzwiach); wykonanie nowych fleków, z 

sezonowanego, twardzielowego drewna, odpowiednio dobranego pod względem usłojenia i gęstości; 
wprowadzane nowe drewno należy dokładnie zabezpieczyć środkiem grzybo- i bakteriobójczym; podłoże, po 
usunięciu zniszczonej tkanki drzewnej proponuje się wzmocnić odpowiednio dobranym preparetem. montaż 
fleków z użyciem kleju poliuretanowego i kołków drewnianych; 

− uzupełnienie mniejszych ubytków metodą kitowania; do wykonania kitów proponuje się zastosowanie żywic 
poliuretanowych zmieszanych z trocinami i pyłem drewna, po uprzednim wzmocnieniu podłoża; 

− powierzchnie ścian zewnętrznych, po wykonaniu prób kolorystycznych i zatwierdzeniu przez komisję 
konserwatorską, proponuje się scalić kolorystycznie, farbą laserunkową w wybranym odcieniu; 

− ponowny montaż szalowania;  

podwalina betonowa 

na etapie realizacji robót, po uzyskaniu dostępu do części cokołowej i fundamentowej budynku zweryfikować możliwość 

usunięcia lub przebudowy  betonowej podwaliny i zastąpienia jej podwaliną z kamienia naturalnego  

− wstępne mechaniczne oczyszczenie powierzchni z korozji biologicznej i luźnych nawarstwień, przy użyciu 
pędzli i szczotek z włókien syntetycznych lub naturalnych; 

− miejscowa dezynfekcja betonu środkiem biobójczym; 
− odczyszczenie powierzchni betonu; jako główną metodę oczyszczenia proponuje się strumieniowanie drobnymi 

cząstkami ścierniwa (np. piasek), przy użyciu agregatu c. p.; polega ona na delikatnym oczyszczeniu 
mechanicznym pod kontrolowanym ciśnieniem, z zastosowaniem różnego typu ścierniw; rodzaj ścierniwa 
dobiera się na podstawie prób. wybór kruszyw jest duży od bardzo miękkich i drobnych pyłów do twardych 
ostrych kruszyw korundowych, kwarcowych; 

− mechaniczne oczyszczenie uszkodzonego podłoża betonowego z fragmentów nie związanych z powierzchnią i 
odspojonych;  

− uzupełnienia w betonu, np. warstwa sczepna, ewentualnie weberep kb, warstwa reprofilacyjna,  np. weberep r4 
i warstwa wyrównawcza powierzchnię betonu za pomocą weberep r4 duo firmy weber lub odpowiedni system 
firmy ardex, sika; 
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− malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką, farbą zolowo-krzemianową ustaloną na komisji 
konserwatorskiej (z udziałem przedstawiciela urzędu ochrony zabytków), bez bieli tytanowej; 

− wokół podwaliny dzwonnicy odtworzenie podwaliny z kamienia naturalnego wg części rysunkowej; 

izolacja fundamentów 

− odkopanie fundamentów; 
− oczyszczenie powierzchni muru; 
− ewentualne naprawy muru (wątku ceglanego lub kamiennego, albo betonu); 
− nakładanie warstwy tynku wyrównawczego, podkładowego: 1 cz. wapno dołowane (ciasto wapienne), 0,5 cz. 

spoiwo hydrauliczne  i 0,5 cz. kruszona cegła (frakcja 2-5 mm - cegła dodana do zaprawy poprawia chłonność) 
oraz 5 cz. szarego piasku wiślanego płukanego (certyfikacja o braku zasoleń, frakcja 1-3 mm); 

− wykonanie warstwy osłonowej. izolacja pionowa wykonana z gliny iłowej jako warstwa zabezpieczająca 
fundament przed nadmiernym kapilarnym podciąganiem wilgoci; jest to rozwiązanie w pełni naturalne i 
odwracalne (gliny 2,5 – 3 cm założonej na mokro + 40 cm zasypu z gliny sypkiej iłowej, jako zabezpieczenie 
przez naporem wilgoci z gruntu); 

− zasypanie fundamentów; 

Schody  

− schody cementowe zostaną rozebrane i wylane na nowo z wodoszczelnego betonu (według projektu 
budowlanego); 

− nakładanie izolacji szlamującej, mineralnej;  
− nałożenie okładziny kamiennej z piaskowca; 

4.2 Remont drewnianej więźby i konstrukcji dzwonnicy 
Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem pokrycia i szalowania dzwonnicy należy wykonać 
dokumentację fotograficzną rejestrującą stan zachowania konstrukcji. Dokumentowanie należy również prowadzić 
w trakcie i po wykonaniu prac konserwatorskich.  

Dokumentacja badawczo - inwentaryzacyjna 
W pierwszym etapie prac niezbędne jest wykonanie dokumentacji badawczo-inwentaryzacyjnej elementów 
architektonicznych dzwonnicy.   

Konserwacja więźby i belek konstrukcyjnych zostanie przeprowadzona w zakresie niezbędnym.  
− oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych przy użyciu odkurzaczy przemysłowych; 
− doczyszczanie elementów drewnianych metodą wybraną po przeprowadzeniu prób; 

proponuje się przeprowadzenie prób przy pomocy rozpuszczalników organicznych (mycie szczotkami, 
kompresy, metody łączone) ewentualnie przy pomocy parownic – parą wodną pod ciśnieniem i szczotek; 
dopuszcza się użycie metod fizycznych np. czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną z użyciem bardzo 
delikatnego ścierniwa – wymagane wykonania prób; żadne metody nie mogą naruszać struktury drewna 

− zdegradowane miejsca elementów konstrukcji należy zaimpregnować żywicą kopolimerową;  miejsca 
zniszczeń, gdzie elementy drewniane nie spełniają własności mechanicznych i wytrzymałościowych należy 
zastąpić nowym materiałem metodą obróbki ciesielskiej; z punktu widzenia etyki konserwatorskiej, 
pozostawienie jak  największej ilości starej substancji architektonicznej jest bardzo pożądane;  
wszelkie prace ciesielskie i dekarskie powinny zostać przeprowadzone tradycyjnymi metodami ciesielskiej 
obróbki; z uwagi na oszalowanie dzwonnicy deskami nie jest możliwe podanie dokładnego zakresu 
występowania uszkodzeń konstrukcji;  

− w miarę zaawansowania prac należy przewidywać impregnację wzmacniającą  (bakterio - grzybo - 
owadobójczą) bądź profilaktyczną, przeciwogniową preparatami bezbarwnymi; impregnacja zostaje 
wykonana szczególnie w odniesieniu do zapewnienia elementom niepalności;   
zakłada się, że impregnaty do poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinny być dobierane 
porozumieniu z rzeczoznawcami i chemikami uwzględniając badania laboratoryjne, budowę strukturalną. 
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stan zachowania i profilaktykę konserwatorską; wszelkie nawet najmniejsze działania ciesielskie powinny 
być przeprowadzone pod nadzorem konserwatorskim; zabezpieczenia powierzchni drewna poprzez 
impregnacje wzmacniającą strukturę drewna powinna ograniczać się jedynie do miejsc zdegradowanych; 
doskonale zachowane pierwotne elementy budowy architektonicznej dzwonnicy należy pozostawić bez 
nadmiernej interwencji konserwatorskiej; w miejscach ognisk po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
należy zastosować preparaty odgrzybiające i owadobójcze.  
dokładny przegląd elementów drewnianych pod kątem identyfikacji elementów przeznaczonych do 
dezynfekcji lub dezynsekcji; na elementach zaatakowanych przez owady należy wykonać dezynsekcję z 
użyciem preparatów na bazie permetryny lub cyflutryny; w przypadku stwierdzenia elementów 
zaatakowanych przez grzyby należy wykonać dezynfekcję drewna z użyciem preparatów na bazie 
czwartorzędowych soli amoniowych oraz kwasu bornego; 

− lokalne wzmocnienie strukturalne osłabionych partii drewna żywicą akrylową na bazie polimetakrylanu 
butylu w octanie etylu w stężeniu ok. 15%;  

− uzupełnienie uszkodzonych fragmentów elementów konstrukcji metodą flekowania z zachowaniem 
zgodności gatunku drewna oraz kierunku usłojenia; nowe drewno musi być zabezpieczone przed rozkładem 
biologicznym;  

− sklejenie pęknięć i rozwarstwień elementów drewnianych; zaleca się użycie żywicy dianowej otrzymanej z 
bisfenolu epichlorohydryny o średniej masie cząsteczkowej ≤700 utwardzanej utwardzaczem 
poliaminoamidowym (np. pat) lub żywicy równoważnej; klej powinien być nanoszony punktowo; 

− wymiana najbardziej zniszczonych fragmentów elementów konstrukcyjnych, które uległy destrukcji w takim 
stopniu, że nie nadają się do dalszego wykorzystania; nowe drewno musi być zabezpieczone przed 
rozkładem biologicznym oraz odpowiednio sezonowane; dopuszcza się także wymianę elementów wtórnych 
oraz uzupełnienie ( zagęszczenie deskowania pod poszycie gontowe).  

4.3 Wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy 
4.3.1 Przyjęte rozwiązania materiałowe  
Elementy więźby dachowej nie zakwalifikowane do wymiany, zaatakowane przez drewnojady należy zabezpieczyć 
zgodnie z zaleceniami pkt.4.2 niniejszego opisu. Elementy uszkodzone i zbutwiałe należy wymienić z 
powtórzeniem wymiarów i sposobu łączenia. Stosować drewno klasy C24. Przed wbudowaniem elementy należy 
poddać impregnacji wgłębnej ciśnieniowej. W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania powyższych prac 
poważnych uszkodzeń innych elementów konstrukcyjnych, nie ujętych w niniejszym projekcie, należy niezwłocznie 
wezwać autorów opracowania w celu oceny stanu ich degradacji oraz ustalenia sposobu wzmocnienia bądź 
wymiany.  

4.3.2 Wykonanie robót 
Podstawowym założeniem niniejszego projektu jest ustalenie i określenie zakresu niezbędnych prac 
remontowych, zabezpieczających obiekt przed niszczeniem, bez nadmiernej ingerencji w zabytkową tkankę 
budowli oraz poprawiających jego estetykę. Wyeksploatowane oraz nieestetyczne pokrycie z blachy cynkowej,  
stwarza zagrożenie dla zabytku. Odłożenie w czasie działań remontowych skutkowałoby zniszczeniem efektów 
wykonanych w obiekcie zabiegów konserwatorskich. W toku prac projektowych, w oparciu o przeprowadzoną 
wizję lokalną, wyznaczono wobec tego następujące obszary działań naprawczych: 

• prace niezbędne: 
a. konserwacja zabytkowej więźby dachowej oraz jej zabezpieczenie przed szkodnikami i grzybami za 
 pomocą impregnacji i konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich: 
b. wymiana pokrycia dachu na blachę miedzianą;  
c. budowa instalacji odgromowej. 

Wszystkie wymienione prace należy wykonać wg uzasadnionej kolejności, zgodnej ze sztuką budowlaną. Podczas 
prac impregnacyjnych należy zachować szczególną ostrożność poprzez stosowanie właściwej odzieży ochronnej 
(rękawice, fartuchy, buty), a także przestrzeganie przepisów BHP (preparaty toksyczne). Drewno porażone, które 
straciło parametry konstrukcyjne, usunąć na legalne wysypisko śmieci.  
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4.3.3 Pokrycie dachu dzwonnicy blachą miedzianą 
Pokrycie dachowe dachu dzwonnicy projektuje się z blachy miedzianej. Pokrycie wykonać na wzór istniejącego z 
powtórzeniem kształtu i wymiarów porycia istniejącego. Podczas prac należy wymienić istniejące deskowanie pod 
blachą na nowe wykonane z desek o grubości 32 mm z drewna iglastego.   

• prace niezbędne: 
a. konserwacja zabytkowej więźby dachowej oraz jej zabezpieczenie przed szkodnikami i grzybami za 
 pomocą impregnacji i konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich: 
b. wymiana deskowania; 
c. wymiana pokrycia dachu na blachę miedzianą;  
d. wymiana obróbek blacharskich. 
 
Wszystkie wymienione prace należy wykonać wg uzasadnionej kolejności, zgodnej ze sztuką budowlaną. Podczas prac 
impregnacyjnych należy zachować szczególną ostrożność poprzez stosowanie właściwej odzieży ochronnej (rękawice, 
fartuchy, buty), a także przestrzeganie przepisów BHP (preparaty toksyczne). Drewno porażone, nie nadające się do 
wbudowania spalić przestrzegając przepisów p. poż.  
 
Blacha – wymiana 
Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego pokrycia z blachy cynkowej na dachu dzwonnicy zaprojektowano jego 
wymianę na nowe pokrycie z blachy miedzianej układane na wzór istniejącego. Nowe pokrycie należy wykonać z 
blachy płaskiej układanej na rąbek stojący  z powtórzeniem kształtu i wymiarów porycia istniejącego. Podczas prac 
należy wymienić istniejące deskowanie pod blachą na nowe wykonane z desek o grubości 32 mm z drewna 
iglastego. 

Wykonanie robót – pokrycie z blachy miedzianej  
Pokrycie dachowe dzwonnicy projektuje się z blachy miedzianej. Podczas prac należy wymienić istniejące 
deskowanie pod blachą na nowe wykonane z desek o grubości 32 mm z drewna iglastego.   
Pokrycie blachą miedzianą wykonuje się według poniższych zasad oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 
dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. Krycie połaci dachowej blachą płaską miedzianą 
należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas usztywniający powinien być 
wykonany z blachy miedzianej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i 
przybity do deskowania gwoździami miedzianymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z 
blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze 
lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami miedzianymi. Połączenia na rąbki dotyczą 
połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane 
krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to 
powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy 
pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Wszystkie wygięcia blach powinny być 
wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.  
Arkusze blach powinny być łączone:  
a)  w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,  
b)  w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub 

na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,  
c)  w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.  
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących 
nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić 
nie więcej niż 45 cm. Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm. Rąbki stojące sąsiednich połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1 / 2 arkusza.  

Zbiorcze zestawienie  prac 
• Istniejące uszkodzone pokrycie z blachy cynkowej należy zdemontować w całości, pasmami pionowymi a 

odsłonięte partie dachu zabezpieczyć przed zalaniem prowizoryczna powłoką z folii; 
• Następnie należy zdemontować istniejące deskowanie. Należy wymieniać 100% deskowania na nowe deski o 

grubości minimum 32mm;  



 
REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 

MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
12 

 

• Po zdemontowaniu pokrycia z blachy należy skontrolować stan zachowania drewnianej konstrukcji – szczególnie 
w górnej części, gdyż w tym rejonie, z uwagi na cykliczne zawilgocenie od przecieków i od kondensacji, występują 
najczęściej uszkodzenia spowodowane korozją biologiczną (porażenia przez grzyby); 

• Podobnie kontroli należy poddać również obszar w rejonie okapu; 
• W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń zamontować nowe elementy z drewna klasy C24, odtwarzając 

kształt i wymiary istniejących elementów; 
• Odsłoniętą drewnianą konstrukcję więźby należy poddać zabiegom konserwacyjnym zgodnie z programem prac 

konserwatorskich; 
• Następnie należy zamontować nowe deskowanie pod pokrycie. Nowe deski o grubości minimum 32mm; 
• Po wykonaniu opisanych wyżej prac można przystąpić do montażu nowego pokrycia z blachy miedzianej  na wzór 

istniejącego pokrycia. 

4.4 Obudowa podwaliny dzwonnicy kamieniem naturalnym 
Zaprojektowano obudowę istniejącej, betonowej podwaliny dzwonnicy murem z kamienia naturalnego – piaskowca. 
Istniejąca podwalina zostanie zachowana, a obudowę zaprojektowano jako mur okalający betonowy cokół. W 
wątku kamiennym należy pozostawić otwory, umożliwiające wentylacje przestrzeni pod dzwonnicą.   

4.5 Izolacja pionowa ścian fundamentowych kościoła 
W związku z uszkodzeniami widocznymi w części cokołowej kościoła zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej 
ścian fundamentowych. Cokół zawilgacany jest przede wszystkim przez wody opadowe, powierzchniowe 
i rozbryzgowe na skutek niewłaściwego ukształtowania terenu przy budynku, a także przez podciąganą kapilarnie 
wilgoć gruntową. Występuje ona w postaci błonkowej – stanowiącej otoczkę ziaren gruntu, kapilarnej – 
wypełniającej pory w gruncie w wyniku napięcia powierzchniowego, a także gruntowej – pochodzącej głównie z 
opadów atmosferycznych przesiąkających przez górne warstwy gruntu. O zawilgoceniu muru decyduje przede 
wszystkim ilość zawartej w nim wody związanej fizyko-mechanicznie, a mianowicie zwilżalnej i kapilarnej oraz 
niezwiązanej, powstającej podczas kondensacji pary wodnej na powierzchni muru lub utrzymywanej siłami 
grawitacji w murze.  

• Prace związane z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła należy wykonywać odcinkowo we 
fragmentach nie dłuższych niż 2-3 m. Pozostawić ściany do wyschnięcia. Powierzchnie murów należy wyczyścić, 
usunąć resztki starej izolacji jeśli taka była niegdyś wykonana oraz uzupełnić ubytki i nierówności tynkiem 
wapiennym. Następnie na powierzchnię murów nanieść warstwę tynku wapiennego ze spoiwem trasowym 
hydraulicznym z dodatkiem mielonej cegły (pyłu ceglanego), która służy jako dodatek, poprawiający wytrzymałość i 
właściwości hydrauliczne. Następnie przy ścianie fundamentowej wykonać mineralną barierę izolacyjną z gliny o 
łącznej grubości około 50 cm gliny (2,5 – 3 cm założonej na mokro + ~40 cm zasypu z gliny sypkiej iłowej, jako 
zabezpieczenie przez naporem wilgoci z gruntu). Warstwa ta pełniąca funkcję przesłony przeciwfiltracyjnej, powinna 
się charakteryzować współczynnikiem filtracji w stanie nasyconym k w przedziale 10–6 do 10–9 m/s (minimum 10–6 do 
10–7 m/s). W klasyfikacji hydrogeologicznej odpowiada on gruntom słabo- i nieprzepuszczalnym.  Mineralna bariera 
izolacyjna powinna elastycznie współpracować z  odkształcającym się gruntem. Zastosować można grunty spoiste 
o naturalnych właściwościach wystarczających do wykonania geologicznych barier izolacyjnych bez uzdatnienia lub 
w przypadku gruntu spoistego o niewystarczających właściwościach, w celu jego wykorzystania do wykonania 
izolacyjnej bariery mineralnej należy uzdatnić go domieszkami spoiw na bazie naturalnych iłów, np. bentonit, ił 
beidelitowy. Ilość domieszki winna być dobrana obliczeniowo i cały czas doświadczalnie sprawdzana. Orientacyjnie 
w przypadku glin piaszczystych o współczynniku filtracji k = 10–5 ÷ 10–6 m/s ilość domieszki to 5–6% bentonitu. 
Należy wykonać izolacje pionowe ścian zewnętrznych fundamentowych na ich pełną wysokość. Izolację pionową 
należy rozpocząć od poziomu posadowienia ściany fundamentowej i doprowadzić do poziomu otaczającego gruntu 
wg załączonego schematu. Nie odtwarzać opaski przy elewacji kościoła, pozostawiając pas gruntu (trawnik), 
szerokości co najmniej 50 cm z wyraźnie ukształtowanym spadkiem w kierunku przeciwnym do ścian kościoła.  
 

4.6 Naprawa spękań betonowej podwaliny kościoła 
Bezpośredniej   przyczyny wystąpienia  spękań  należy dopatrywać  się w   warunkach gruntowych, które  mogą 
być zróżnicowane oraz  w   samym sposobie   posadowienia. Uszkodzenia w postaci pęknięć mogły zostać 
spowodowane czynnikami takimi jak: nierównomierne osiadania fundamentów, wynikające z błędów wykonanych 
na etapie wznoszenia budynku, zmian własności gruntu przez infiltrujące w podłoże wody opadowe itp.  
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Wykonanie prac eliminujących dopływ wód w głąb gruntu przy ścianach fundamentów zapewni    większą    
trwałość efektów    przeprowadzonych    prac naprawczych.  

 

Zabezpieczenie spękanych  ścian należy wykonać zgodnie z projektem technicznym konstrukcji: 
-  wypełnić  spękania  metodą iniekcji (opis poniżej); 
-  zabezpieczyć  spękania metodą „Brutt Saver” lub równoważną: wykonywać  bruzdy  w  podwalinie prostopadle 

do spękań. Rozstaw bruzd: 25-30 cm , długość bruzd  80 cm (po 40 cm po każdej stronie pęknięcia). Wymiary 
bruzd 30 x 12 mm . W bruzdach zakładać  pręty  systemowe φ8 na zaprawie   „Brutt   Saver”.  

-  wykończyć powierzchnię podwaliny – zgodnie z technologią wskazaną w programie prac konserwatorskich. 
 
Elementami składowymi systemu Brutt Saver  są elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali 
nierdzewnej o helikoidalnym (śrubowym) kształcie, o średnicach: 6 ; 8 i 10 mm oraz niekurczliwa, elastyczna, 
szybkowiążąca zaprawa na bazie cementu. Przed przystąpieniem do naprawy należy oczyścić mury metodą 
strumieniową pod ciśnieniem (Ce–Pe), z zastosowaniem jako ścierniwa piasku kwarcowego pod ciśnieniem ok. 2 
hPa.  Montaż profili polega na wyfrezowaniu szczelin bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym, oczyszczeniu 
szczelin z pozostałości frezowania, wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza 
i wody pod ciśnieniem, a następnie wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą 
warstwą zaprawy o grubości około 10 mm. W tak przygotowanych otworach należy zatopić profile i pokryć je przy 
pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości. Po związaniu zaprawy wypełnić szczeliny  
zaprawą do spoinowania. Szerokość zaprojektowanych szczelin powinna być o 4 mm większa od przewidzianych 
do montażu średnic profili: dla średnicy 8 mm H = 12 mm. Głębokość szczelin uzależniona jest od ilości profili 
montowanych w szczelinie i wynosi: 
- dla 1 profilu w szczelinie G = min. 35 mm 
- dla 2 profili w szczelinie G = min. 45 mm 
- dla 3 profili w szczelinie G = min. 65 mm.  
Minimalna długość montowanego profilu w szczelinie nie może być mniejsza niż 1m – po 50 cm z każdej strony 
pęknięcia. Wykonując miejscowe naprawy pęknięć z użyciem kilku równoległych profili  przyjmować należy 
pionowe odległości pomiędzy profilami w przedziale od 30 do 45.  W przypadku naprawy kilku szczelin łącznie 
minimalne długości profili od skrajnych pęknięć nie powinny być mniejsze niż 50 cm a odległości pionowe 
pomiędzy nimi powinny wynosić od 15 do 60 cm. Zamontować profile  średnicy 8 mm.  
Wszystkie roboty wykonywane metodą Brutt Technologies powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia 
powyżej 5°C, zgodnie z wytycznymi firmy Brutt Saver® oraz Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawców 
posiadających autoryzację Brutt Saver® na wykonawstwo robót z zastosowaniem tej technologii.  
Zaproponowana technologia jest przykładowa i służy jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i 
technologicznych. W każdym przypadku wykonawca może zastosować materiały bądź rozwiązania równoważne. 

Przed montażem prętów spękania należy zabezpieczyć metodą iniekcji – zgodnie z projektem technicznym 
konstrukcji.  
Dla celu doboru technologii naprawy zarysowanych elementów murowych rysy dzieli się ze względu na: 
rozwartość  
rysy o rozwartości 0,1  - 0,2 mm można iniektować tylko żywicami; 
rysy o rozwartości 0,3 - 5,0 mm można iniektować żywicami, mikrocementami lub zaczynem cementowym; 
ustabilizowanie  
rysy nieustabilizowane (pracujące - zachodzą zmiany rozwartości rysy) można iniektować tylko żywicami, a w 
przypadku zmiany rozwartości rysy większej niż 10% średniej szerokości rysy tylko żywicami elastycznymi; 
rysy ustabilizowane (niepracujące - brak zmiany rozwartości rysy) można iniektować żywicami, mikrocementami lub 
zaczynem cementowym w zależności od rozwartości rysy. 
zawilgocenie 
rysy suche - można iniektować żywicami, mikrocementami lub zaczynem cementowym w zależności od rozwartości 
rysy. 
rysy zawilgocone - można iniektować żywicami poliuretanowymi niespieniającymi się pod wpływem wody, 
mikrocementami lub zaczynem cementowym w zależności od rozwartości rysy. 
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rysy przewodzące wodę - można iniektować żywicami poliuretanowymi spieniającymi się pod wpływem wody, 
mikrocementami lub zaczynem cementowym w zależności od rozwartości rysy. 
 
Materiały do iniekcji powinny charakteryzować się niską lepkością, umożliwiającą wtłoczenie w bardzo wąskie 
szczeliny oraz związanie rys w obszarze ich zamykania się. Moduł sprężystości powinien być znacząco niższy od 
naprawianego materiału, aby nie wystąpiły wtórne pęknięcia o charakterze dylatacyjnym. Wytrzymałość na 
ściskanie tych materiałów powinna być nie niższa niż naprawianego materiału, aby możliwe było uzyskanie 
połączeń siłowych prowadzących do monolityzacji konstrukcji. Materiały powinny charakteryzować się wysoką 
trwałością eksploatacyjną. 

4.7 Remont dolnych partii ścian kościoła 
Odkrywki wykonane na elewacjach kościoła, wykazały destrukcję dolnych partii ścian o konstrukcji zrębowej. 
Przyczyną powstawania uszkodzeń w tej części budynku jest podwyższone zawilgocenie, wynikające z kontaktu 
elementów drewnianych z fundamentem budynku. Wilgoć rozmiękcza biel w drewnie, przez co staje się ono 
podatniejsze na żerowanie owadów. Z kolei wilgoć zgromadzona w pozostawionych przez nie odpadkach z pyłu 
drzewnego sprzyja rozwojowi grzybów, które infekują drewno i prowadzą do jego całkowitego rozkładu2. Drewniana 
konstrukcja podwalin wymaga oczyszczenia, wyeliminowania korozji biologicznej poprzez powleczenie 
odpowiednim preparatem, a następnie wykonania napraw  poprzez flekowanie ubytków, a w przypadku 
stwierdzenia większych uszkodzeń (np. stwierdzone znaczne uszkodzenia dolnych belek ścian zakrystii) wymiany 
zdestruowanych fragmentów, metodami ciesielskimi na podstawie projektu technicznego konstrukcji, obejmującego 
określenie niezbędnego zakresu, szczegółowej technologii i sposobu wykonania prac. Projekt powinien ponadto 
uwzględniać zabezpieczenie budynku na czas wykonania prac np.: stemplami wspierającymi ściany korpusu 
i więźbę, co pozwoli na rozebranie partii fundamentu, tak aby możliwe było wyjęcie uszkodzonych podwalin lub ich 
fragmentów, a następnie wsunięcie nowych elementów na dyble i podmurowanie fundamentu. W trakcie 
wykonywania prac na podwalinie betonowej wykonać izolację poziomą z pasów blachy nierdzewnej.  
Podczas wymiany fragmentów konstrukcji wieńcowej należy brać pod uwagę zmniejszenie objętości drewna 
wskutek wysychania. Nowe elementy należy wykonać z zachowaniem pierwotnych przekrojów, gatunku materiału, 
sposobu łączenia i obróbki ciesielskiej. Zakres naprawy i wymiany elementów zostanie doprecyzowany po 
przystąpieniu do prac.  

Podwalinę betonową ścian zakrystii należy rozebrać do poziomu umożliwiającego usuniecie wszystkich 
zdestruowanych elementów podwaliny drewnianej, łącznie z tymi zatopionymi w betonie. Podwalinę należy 
odtworzyć na warstwie izolacji poziomej z dwóch warstw papy. Izolację wykonać również na poziomej płaszczyźnie 
podwaliny pod belkami drewnianymi, stosując pasy blachy nierdzewnej. Podczas wykonywania prac konstrukcję 
zakrystii zabezpieczyć zgodnie z opisem powyżej. 

Zakres robót obejmuje: 
− oczyszczenie odsłoniętej płaszczyzny wieńców; 
− inwentaryzacja odsłoniętych elementów konstrukcji drewnianej,  
− wykonanie badań dendrologicznych, 
− wykonanie badań mykologicznych, 
− usunięcie zdegradowanych fragmentów belek mechanicznie przez ociosywanie, 
− powleczenie preparatem grzybobójczym, 
− wykonanie uzupełnień ubytków drewna flekami z użyciem drewna tego samego gatunku odpowiednio 

sezonowanego , wysuszonego i zaimpregnowanego; w razie takiej konieczności naprawy konstrukcyjne belek, 
wzmocnienia lub wymiany fragmentów zdestruowanych, metodami ciesielskimi z wykorzystaniem drewna 
identycznego pod względem gatunku i wymiarów;  

− utwardzenie pozostawionego zabytkowego drewna; elementy wstawiane, nowe zabezpieczyć profilaktycznie 
przed porażeniem przez grzyby, mchy, porosty i owady;  

− malowanie obudowy w kolorze dopasowanym do powłok malarskich górnych części ścian; 

 
2 Filip Gawlińki, „Poradnik opiekuna domu drewnianego” 
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4.8 Remont ogrodzenia wraz z kaplicą i amboną polową 
Ze względu na zły stan techniczny filarów ogrodzenia zakłada się ich rozbiórkę, a następnie odbudowę na nowych 
stopach fundamentowych, zabezpieczonych warstwami izolacji pionowej i poziomej.  Konieczne będzie wykonanie 
izolacji pod murowanymi słupami ogrodzenia. Zachowane fragmenty ogrodzenia należy rozebrać i po odpowiedniej 
selekcji materiałów budowlanych ocenić stan ich zachowania. Elementy dobrze zachowane należy ponownie użyć 
podczas odbudowy (według istniejącego wzorca). Zachowane elementy przeznaczone do wtórnego użycia należy 
poddać zabiegom konserwatorskim, tak jak to opisano przy korpusie kościoła.  
Kapliczkę należy ponownie wkomponować w ogrodzenie. Na murowanych słupach proponuje się wykonanie 
nakryw betonowych. Drewniany daszek ogrodzenia proponuje się wykonać jak w stanie istniejącym w formie deski.  
Ambona polowa jest w bardzo złym stanie. Dotyczy to jej konstrukcji i szalowania. Należy ją zrekonstruować na 
podstawie zachowanego wzorca. Również w tym przypadku zaleca się ocenę stanu zachowania każdej starej 
deski szalunkowej i powtórne użycie elementów nadających się do powtórnego użycia. Nazbyt zniszczone 
elementy oraz te brakujące należy wiernie odtworzyć według zachowanych przykładów. 

Gabaryty remontowanego ogrodzenia oraz jego wygląd zewnętrzny pozostaną bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego. W części wschodniej należy dokonać korekty przebiegu ogrodzenia, którego linia uległa załamaniu 
prawdopodobnie w związku ze złym stanem technicznym – korektę wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Do 
odtworzenia filarów ogrodzeniowych zostanie wykorzystany  w jak największym stopniu materiał rozbiórkowy, po 
wyselekcjonowaniu cegieł o dobrych parametrach technicznych i estetycznych. Podobnej selekcji należy poddać 
elementy drewniane oraz betonowe nakrywy.  Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z 
założeniami konserwatorskimi  oraz warunkami ujętymi w pozwoleniu konserwatorskim. Szczegóły konstrukcyjne 
zostaną przedstawione w projekcie technicznym konstrukcji.  
Projektowane prace o charakterze remontowym - nie zmieniają gabarytów obiektu. Nie występuje żadna 
ingerencja w elementy konstrukcyjne sąsiednich budowli i budynków. 

Przed ponownym wmurowaniem wyselekcjonowane cegły należy poddać zabiegom konserwatorskim wg 
poniższego schematu zgodnie z programem prac konserwatorskich, który jest integralną częścią niniejszego 
opracowania. Prace konserwatorskie obejmą: 

prace przygotowawcze 

• inwentaryzacja stanu istniejącego, numeracja poszczególnych elementów, wykonanie dokumentacji 
fotograficznej poszczególnych przęseł (w razie możliwości z każdej strony);  

• demontaż elementów drewnianych, selekcja elementów pod względem stanu zachowania;  
• rozbiórka murowanych filarów ogrodzenia wraz z nakrywami;  
• selekcja i wybór dobrze zachowanych materiałów (wg założeń konserwatorskich); 
• elementy przeznczone do ponownego zmurowania oczyścić z resztek zapraw spajających i odpowiednio 

zmagazynować (zabezpieczyć) do czasu ponownego murowania. 

rekonstrukcja ogrodzenia  

• wykonanie nowych fundamentów – stóp fundamentowych - wraz z izolacjami poziomą i pionową z 
zastosowaniem materiałów bitumicznych,   

• wymurowanie filarów z cegieł na zaprawie murarskiej wapienno-cementowej z trasem; przy murowaniu 
poszczególnych słupków zaleca się zastosować dobrze zachowane cegły oraz murować z użyciem nowego 
materiału - cegieł mrozoodpornych o zbliżonych wymiarach i kolorze do obecnego, o dobrych parametrach 
wytrzymałościowych;  

• tynkowanie filarów zaprawami wapienno-piaskowymi; 

• przy rekonstrukcji elementów drewnianych zaleca się utrzymać charakter poszczególnych przęseł na 
podstawie wykonanych fotografii; łączenie elementów wykonać  z zachowaniem techniki i technologii 
oryginalnej; układ, a także wymiary belek i desek powinny być dobierane naśladowczo to stanu sprzed prac 
(inwentaryzacja fotograficzna). 
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• oczyszczenie nakryw betonowych - metoda CePe (kontrolowane piaskowanie) - bardzo precyzyjne 
urządzenie ścierające, pozwalające regulować zarówno ciśnienie, jak też ostrość i twardość oraz ilość 
ścierniwa. należy wcześniej przeprowadzić próby; 

• lokalnie dezynfekcja i zabezpieczenie przed mikroorganizmami;  

• uzupełnienia drobnych i większych ubytków zaprawami naprawczymi do betonu zgodnie z wybraną 
technologią oraz rekonstrukcja brakujących z betonu - dostosowanie technologii; 

• malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką, farbą zolowo-krzemianową ustaloną na komisji 
konserwatorskiej (z udziałem przedstawiciela urzędu ochrony zabytków), bez bieli tytanowej; 

• rekonstrukcja bramy i furtek na podstawie zachowanych elementów. 

4.9 Forma architektoniczna i funkcja 
W związku z remontowym charakterem robót, objętych niniejszym opracowaniem forma architektoniczna 
budynków kościoła oraz dzwonnicy, objętych ochroną konserwatorską pozostaje bez zmian. Szczegółowy opis 
formy architektonicznej zawarto w pkt. 3.2. „Opis stanu istniejącego”. Funkcja obiektów (obiekty kultu religijnego) 
pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
 
4.10 Przeznaczenie i program użytkowy 
Przeznaczenie budynków pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Jest to zabudowa sakralna 
(budynki kultu religijnego).    

4.11 Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy obiektu 
Sposób użytkowania obiektów oraz przeznaczenie pozostaną bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Jest to 
budynek kościoła (kultu religijnego) oraz  budynek dzwonnicy towarzyszący zabudowie sakralnej.   

4.11.1 Układ przestrzenny 
Układ przestrzenny obiektów pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Kościół jednonawowy 
z przybudówkami o charakterze naw bocznych. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte ścianą prostą. Po stronie 
północnej prezbiterium, zakrystia z kilkoma pomieszczeniami wewnątrz. Po stronie południowej nawy obszerna 
kruchta. Przy korpusie od strony zachodniej przedsionek z dwoma składzikami po bokach. Kościół nakryty dachami 
siodłowymi, o wspólnej kalenicy nad częścią starszą i obniżonej nad nowszą. Wnętrza nakryte sklepieniami 
pozornymi, kolebkowymi.  

Budynek dzwonnicy został wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu, posiada dwie kondygnacje nadziemne i 
nie jest podpiwniczony. Jest to budowla przykryta dachem namiotowym czterospadowym.  

4.11.2 Wygląd zewnętrzny   
Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, jednonawowy z przybudówkami o charakterze naw bocznych. 
Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte ścianą prostą. Po stronie północnej prezbiterium, zakrystia z kilkoma 
pomieszczeniami wewnątrz. Po stronie południowej nawy obszerna kruchta. Przy korpusie od strony zachodniej 
przedsionek z dwoma składzikami po bokach. Kościół nakryty dachami siodłowymi, o wspólnej kalenicy nad 
częścią starszą i obniżonej nad nowszą. Dzwonnica na rzucie kwadratu, drewniana,  konstrukcji słupowej, 
szalowana, z nadwieszoną izbicą,  dwupoziomowa z dachem namiotowym krytym blachą i zwieńczonym krzyżem.  

4.11.3 Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka 
Ściany pokryte szalowaniem z desek, układanych pionowo, ze stykami przykrytymi wąskimi listwami. Drewno w 
kolorze szarym. 

4.12 Analiza ekologiczna 
4.12.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  
4.12.1.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych. 
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia 
wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową. 
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Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych pozostają 
bez zmian w stosunku  do stanu istniejącego.   

4.12.1.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 
zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia 
wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową. W 
obiektach nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.  

1.4.1.1 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów  
Nie dotyczy. Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

1.4.1.2 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 
ich rozprzestrzeniania się, 

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia 
wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową.  Budynek 
nie powoduje  szczególnej emisji hałasów, drgań i wibracji, promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

1.4.1.3 Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia 
wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową. Wpływ na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne pozostaje bez zmian w 
stosunku do stanu istniejącego.  

4.12.1.3 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 
dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych 
źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła  

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia 
wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową. Ze 
względu na zakres zamierzenia odstępuje się od analizy. 

4.12.1.4 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 
regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);  

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia 
wokół kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową. Ze 
względu na zakres zamierzenia odstępuje się od analizy. 
 
4.13 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.  
4.13.1 Instalacja odgromowa 
W ramach zamierzenia projektuje się budowę instalacji odgromowej dzwonnicy. Jako zwody pionowe zostaną 
wykorzystane naturalne elementy występujące na dachu (m. in. metalowy krzyż).  Przewody odprowadzające 
zostaną wykonane drutem Cu Φ 8 mm, aż do złącz kontrolnych umieszczonych w poziomie terenu. Przewody 
odprowadzające będą mocowane za pomocą uchwytów dystansowych i naciągów do elementów elewacji budynku 
w miejscach wskazanych w projekcie technicznym. 
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Wokół budynku projektuje się wykonać uziom otokowy za pomocą bednarki ocynkowanej ułożonej na głębokości 
0,6 m. Na skrzyżowaniach otoku z innymi elementami uzbrojenia podziemnego (kable itp.) oraz skrzyżowaniu z 
wejściami do kościoła bednarkę należy układać w rurze z twardego PCV na długości większej o 1 m z każdej 
strony od skrzyżowania. Wykonane uziemienie winno posiadać rezystancję nie większa niż 15 Ω.  

4.14 Warunki ochrony pożarowej 
Zamierzenie obejmuje remont elewacji drewnianej świątyni i dzwonnicy oraz drewnianego ogrodzenia wokół 
kościoła p.w. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich wraz z kaplicą i amboną polową, który z punktu 
widzenia przepisów bezpieczeństwa pożarowego należy zakwalifikować jako niski budynek ZLIII.  W związku z 
remontowym charakterem prac projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej. 

4.15 Ochrona dziedzictwa narodowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Zespół obiektów objęty opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytków -  Strzelce Wielkie gm. Szczurowa – 
zespół kościoła p.w. św. Sebastiana: kościół, dzwonnica, otoczenie, decyzją  A-197 z dnia 30.11.1979. W trakcie 
wykonywania robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w pozwoleniu Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

4.16 Ochrona interesów osób trzecich 
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, ze środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przesłaniania budynków sąsiednich, nie generuje 
uciążliwych hałasów, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczeń. 

4.17 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 
• powierzchnia terenu działki inwestycyjnej        1 440.00 m2 
• powierzchnia zabudowy dzwonnicy               39,90 m2 
• powierzchnia zabudowy kościoła             281.40 m2 
budynek kościoła 

• wysokość maksymalna       21.20 m 
• szerokość             15.25 m 
• długość         27.95 m 

budynek dzwonnicy 

• wysokość maksymalna       ~11.00 m 
• szerokość             ~5.18 m 
• długość         ~5.10 m 

4.18 Technologia wykonania 
Wszystkie prace konserwatorskie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac 
konserwatorskich oraz warunkami zawartymi w pozwoleniu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Pozostałe prace zgodnie z opisem w projekcie wykonać z zastosowaniem technologii posiadających 
wymagane prawem deklaracje właściwości użytkowych.  

5 UWAGI KOŃCOWE  
- wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia należy wykonać zgodnie z Polskimi 

Normami 
- należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać 

stosowne atesty i aprobaty techniczne 
- wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką 

budowlaną 
 
Opracowała w marcu 2024    
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arch. Bogna Gostyńska 



 
REMONT ELEWACJI DREWNIANEJ ŚWIĄTYNI I  DZWONNICY ORAZ DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA 

MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
 

P       R       A       C       O       W       N       I       A                A       R       C       H       I       T       E       K       T       O       N       I       C       Z       N       A 
 

BOGNA GOSTYŃSKA 
30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19 

609 235 609 
20 

 

 

6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, 
że projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwą: 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, 
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY, POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ 
REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W 
STRZELCACH WIELKICH, GMINA SZCZUROWA 

ADRES:  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY: 
3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 120207_2.0016.3269, 
120207_2.0016.3270  

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH 
  32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220 
  
FAZA:   PROJEKT BUDOWLANY  
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X – BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
Na podstawie art.20 ust.3 Ustawy Prawo budowlane niniejszego projektu nie dotyczy obowiązek sprawdzenia, 
gdyż zakres objęty sprawdzeniem w przedmiotowym projekcie budowlanym został uzgodniony przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów szczególnych. 
 
 
 
 
 
Kraków, 24.03.2023      arch. Bogna Gostyńska 
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

KOŚCIÓŁ - ELEWACJA POŁUDNIOWA, ELEWACJA WSCHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY/ STAN PROJEKTOWANY

1:100 A-01
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NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

KOŚCIÓŁ - ELEWACJA PÓŁNOCNA, ELEWACJA ZACHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY/ STAN PROJEKTOWANY

1:100 A-02



Poziom gruntu przy budynku

Izolacja  z zastosowaniem szlamów mineralnych

2%

Warstwa wyrównawcza z tynku wapiennego

warstwa tynku wapiennego ze spoiwem trasowym
hydraulicznym z dodatkiem mielonej cegły (pyłu ceglanego)

mineralna bariera izolacyjna z gliny o grubości około 50 cm
glina ubijana warstwami

Ściana fundamentowa

grunt rodzimy
ubijany warstwami

warstwy reprofilacyjne z zapraw naprawczych
na powierzchni betonowego cokołu

min.50 cm

izolacja z blachy

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA
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PRZEDMIOT RYSUNKU
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PROJEKTANT
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BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

KOŚCIÓŁ - DETAL IZOLACJI PIONOWEJ
PROJEKT

----- A-03



dolne belki drewnianej podwaliny do
usunięcia i wymiany (zakres wymiany do
doprecyzowania na etapie realizacji, zakłada
się wymianę co najmniej 3-5 belek)

drewniana belka podwaliny wraz z
otaczającą warstwą betonu do
usunięcia

podwalina ścian zakrystii - stan
istniejący

wymienione belki drewnianej podwaliny;
zastosować drewno identyczne pod
względem gatunku i wytrzymałości

istniejący fundament

podwalina ścian zakrystii - stan
projektowany

pozioma izolacja
przeciwwilgociowa (2 x papa)

rekonstrukcja podwaliny betonowej

pozioma izolacja przeciwwilgociowa -
blacha nierdzewna
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30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

KOŚCIÓŁ - REMONT DOLNYCH PARTII ŚCIAN ZAKRYSTII
PROJEKT

1:25 A-04
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TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

DZWONNICA - ELEWACJE 
STAN ISTNIEJĄCY

1:100 A-05



elewacja zachodnia s t a n    p r o j e k t o w a n y

obróbka okapu z gontów

pokrycie z blachy miedzianej
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30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

DZWONNICA - ELEWACJE 
STAN PROJEKTOWANY

1:100 A-06



podwalina dzwonnicy - przekrój /schemat/ stan istniejący

istniejąca obróbka z blachy stalowej
powlekanej

istniejąca podwalina betonowa

podwalina dzwonnicy - przekrój /schemat/ stan projektowany

projektowana obróbka z gontów
drewnianych

projektowana podwalina kamienna
z piaskowca

istniejąca podwalina betonowa

projektowany oczep żelbetowy
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G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

DZWONNICA - OBUDOWA PODWALINY KAMIENIEM NATURALNYM
STAN ISTNIEJĄCY/ STAN PROJEKTOWANY

1:50 A-07



fundament betonowy
posadowiony co najmniej 1.0m
poniżej poziomu terenu,
zabezpieczony
przeciwwilgociową powłoka
hydroizolacyjną typu lekkiego
(np. Abizol R)

betonowa konstrukcja schodów z
okładziną z kamienia naturalnego
- piaskowca

przekrój

rzut

widok

2 x papa
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30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19
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MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

DZWONNICA - SCHODY
PROJEKT

1:25 A-08



przekrój widok

drewniane przęsło ogrodzenia

przekrój

murowany filar ogrodzenia

rzut - filar

rzut - nakrywa
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TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU
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G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE - FILARY, PRZEKRÓJ. WIDOK. RZUT
PRZĘSŁO - PRZEKRÓJ

1:25 A-09
STAN ISTNIEJĄCY



typowe przęsło widok

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE - WIDOK TYPOWEGO PRZĘSŁA, BRAMA WEJŚCIOWA
STAN ISTNIEJĄCY

1:25 A-10



A C

B

D

WIDOK A WIDOK B WIDOK C WIDOK D

zachowany filar bramki od strony wschodniej (południowy)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE - FILAR BRAMY OD STRONY WSCHODNIEJ
INWENTARYZACJA

1:25 A-11



przekrój

widok

murowany filar ogrodzenia

nałożenie szlichty z zapraw
naprawczych, reprofilacja;
rekonstrukcja najbardziej
zniszczonych elementów

tynkowanie -  zgodnie z
programem prac
konserwatorskich

trzon filara zrekonstruowany z
materiału rozbiórkowego (cegła),
uzupełnionego materiałem
identycznym pod względem
wymiarów i wytrzymałości

fundament betonowy
posadowiony co najmniej 1.0m
poniżej poziomu terenu,
zabezpieczony
przeciwwilgociową powłoka
hydroizolacyjną typu lekkiego
(np. Abizol R)

2 x papa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE - FILARY, PRZEKRÓJ. WIDOK. RZUT
PROJEKT

1:25 A-12



bramkę zrekonstruować zgodnie z zachowanymi pozostałościami i
zdjęciami archiwalnymi z białej karty obiektu.

drewniane przęsło ogrodzenia

typowe przęsło widok

drewniane przęsło ogrodzenia

przekrój

korona muru kryta deską na
konstrukcji drewnianej

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE - WIDOK TYPOWEGO PRZĘSŁA, BRAMA WEJŚCIOWA.
PROJEKT

1:25 A-13



A C

B

D

WIDOK C WIDOK DWIDOK A WIDOK B

rekonstrukcja bramki od strony wschodniej - gabaryty filara

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE - FILAR PÓŁNOCNY BRAMY OD STRONY WSCHODNIEJ
REKONSTRUKCJA

1:25 A-14



rekonstrukcja bramki od strony wschodniej

filar północny należy zrekonstruować na wzór zachowaneggo filara
południowego, bramkę zrekonstruować zgodnie z zachowanymi
pozostałościami i zdjęciami archiwalnymi z białej karty obiektu.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYŃSKA

INWESTOR

PRZEDMIOT RYSUNKU

PB

PROJEKTANT

FAZA 03.2024SKALA 

BOGNA GOSTYŃSKA

LOKALIZACJA
TEMAT

30-620 KRAKÓW, UL.DOBCZYCKA 19

NR RYSUNKU

MPOIA/021/2005

G E N E R A L N Y   P R O J E K T A N T

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA I ELEWACJI
WOLNOSTOJĄCEJ DZWONNICY, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DZWONNICY,
POLEGAJĄCY NA WYMIANIE NA BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ REMONT DREWNIANEGO
OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA WRAZ Z KAPLICĄ I AMBONĄ POLOWĄ W STRZELCACH
WIELKICH, GMINA SZCZUROWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DZ. NR 3269, 3270 OBR. 16 STRZELCE WIELKIE, GMINA SZCZUROWA,
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. SEBASTIANA MĘCZENNIKA W STRZELCACH WIELKICH
32-822 STRZELCE WIELKIE, STRZELCE WIELKIE 220

OGRODZENIE -- BRAMA OD STRONY WSCHODNIEJ
REKONSTRUKCJA

1:25 A-15
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